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Додаток до декларації 
Асортимент конструкцій канатів 

 

Найменування та позначення продукції, її виробник Позначення 
документації, 

за якою випускається 
продукція 

Канати сталеві з оцинкованим покриттям та без покриття: EN 12385-1, 
ДСТУ EN 12385-1, 
EN 12385-2, 
ДСТУ EN 12385-2 

Канати подвійного звивання для загального підіймального застосування 
типів: 
11x17-IWRC, 12x36WS-IWRC, 12x7-IWRC, 12x19W-IWRC, 12xK19S-EPIWRC(K),  
12xK19S-EPIWRC, 12xK19S-IWRC, 16xK7-EPIWRC(K), 17x7-IWRC, 18x19S-FC ,  
18x19W-FC, 18x19W-WSC, 18x19W-IWRC, 18x7-FC, 18x7-IWRC, 18x7-WSC,  
18xK6-EPIWRC(K), 18xK7-KWSC, 1x11-SFC, 1x19M, 1x3, 1x36WS, 1x37M, 1x7, 
1xK26WS, 1xK36WS, 1xK43, 35(W)x7, 35(W)xK7, 4x31WS-FC, 6x19M-FC,  
6x19M-WSC, 6x19M-IWRC, 6x19S-FC, 6x19S-IWRC, 6x19S-WSC, 6x19W-FC,  
6x19W-IWRC, 6x19W-WSC, 6x24M-7FC, 6x25F-FC, 6x25F-IWRC, 6x25F-WSC,  
6x26WS-FC, 6x26WS-IWRC, 6x27NS-SFC, 6x29F-IWRC, 6x31WS-FC, 6x31WS-
IWRC, 6x36WS-EPIWRC, 6x36WS-FC, 6x36WS-IWRC, 6x37M-FC, 6x37M-IWRC, 
6x37M-WSC, 6x37NS-FC, 6x56NWS-FC, 6x7-FC, 6x7-WSC, 6xK19S-FC, 6xK19S-
IWRC(K), 6xK19S-IWRC, 6xK25F-IWRC(K), 6xK26WS-EPFC, 6xK26WS-EPIWRC, 
6xK26WS-FC, 6xK26WS-IWRC, 6xK26WS-IWRC, 6xK31WS-FC, 6xK31WS-
IWRC(K), 6xK31WS-IWRC, 6xK36WS-EPIWRC, 6xK36WS-FC, 6xK36WS-
IWRC(K), 6xK36WS-IWRC, 8x17S-IWRC, 8x19S-IWRC, 8x19W-FC, 8x19W-IWRC, 
8x25F-IWRC, 8x26WS-IWRC, 8x31WS-IWRC, 8x36WS-FC, 8x36WS-IWRC, 
8xK19S-IWRC, 8xK26WS-EPIWRC(K), 8xK26WS-EPIWRC,  
8xK26WS-IWRC(K), 8xK26WS-IWRC, 8xK31WS-EPIWRC(K), 8xK36WS-EPIWRC, 
8xK36WS-EPIWRC(K), 8xK36WS-IWRC(K), K4x18S-5FC, K4x24S-5FC, 6x12-7F; 

EN 12385-4,  
ДСТУ EN 12385-4, 
ISO 2408, 
ДСТУ ISO 2408 

Канати подвійного звивання для ліфтів типів: 
6x19S-FC, 6x25F-FC, 6x19W-FC, 6x31WS-FC, 6x36WS-FC, 8x19S-FC, 8x19S-
IWRC, 8x25F-FC, 8x19W-FC, 8x19W-IWRC, 8x25F-IWRC  

EN 12385-5, 
ДСТУ EN 12385-5 

Канати подвійного звивання для шахтних стволів типів: 
12x19W-EPIWRC, 12x7-IWRC, 12xK19S-EPIWRC(K), 12xK19S-EPIWRC,  
12xK36WS-EPIWRC(K), 12xK7-IWRC(K), 12xK7-IWRC, 16xK7-EPIWRC(K), 
18x16M-FC, 18xK7-EPIWRC(K), 6x19M-FC, 6x19S-FC, 6x19W-FC, 6x25F-FC, 
6x25F-IWRC,  
6x27NS-SFC, 6x36WS-FC, 6x36WS-IWRC, 6xK36WS-EPIWRC, 6xK36WS-
IWRC(K), 8xK36WS-IWRC, 6x36WS-IWRC 

EN 12385-6 
ДСТУ EN 12385-6 

Канати одинарного звивання для загального застосування в будівництві 
типів: 
1x3, 1x7, 1x19 (1x19M), 1xK26WS, 1x36WS, 1xK36WS, 1x37 (1x37M), 1xK43. 

EN 12385-10, 
ДСТУ EN 12385-10 
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Найменування та позначення продукції, її виробник Позначення 
документації, 

за якою випускається 
продукція 

Канати сталеві з оцинкованим покриттям та без покриття для загального 
підіймального застосування, для шахтних стволів, для ліфтів, для 
загального застосування в будівництві: 

ГОСТ 3241-91 
(ДСТУ EN 12385-1, 
ДСТУ EN 12385-2) 

Канат сталевий типу ЛК-РО конструкції  
6 х 19 (1+6+6/6) + 1 о.с. 

ГОСТ 2688-80 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий типу ЛК-О конструкції 1 x 7 (1+6). ГОСТ 3062-80 
(ДСТУ EN 12385-4,10) 

Канат сталевий типу ТК конструкції 1 x 19 (1+6+12) ГОСТ 3063-80 
(ДСТУ EN 12385-4,10) 

Канат сталевий типу ТК конструкції 1 x 37 (1+6+12+18) ГОСТ 3064-80 
(ДСТУ EN 12385-4,10) 

Канат сталевий типу ЛК-О конструкції 6x7(1+6)+1x7(1+6) ГОСТ 3066-80 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий типу ТК конструкції 6 х 19 (1+6+12) + 1 х 19 (1+6+12) ГОСТ 3067-88 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий типу ТК конструкції  
6 х 37 (1+6+12+18) + 1 х 37 (1+6+12+18) 

ГОСТ 3068-88 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий типу ЛК-О конструкції 6 x 7 (1+6) + 1 о.с. ГОСТ 3069-80 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий типу ТК конструкції 6 х 19 (1+6+12) + 1 о.с. ГОСТ 3070-88 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий типу ТК конструкції 6 х 37 (1+6+12+18) + 1 о.с. ГОСТ 3071-88 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий типу ЛК-О конструкції 6 х 19 (1+9+9) + 1 о.с. ГОСТ 3077-80 
(ДСТУ EN 12385-4,5,6) 

Канат сталевий типу ТЛК-О конструкції 6х37(1+6+15+15)+1 о.с. ГОСТ 3079-80 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий типу ЛК-О конструкції  
6 х 19 (1+9+9) + 6х7(1+6)+ 1х7(1+6) 

ГОСТ 3081-80 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий типу ЛК-О конструкції 6 х 30 (0+15+15) + 7 о.с. ГОСТ 3083-80 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий типу ЛК-Р конструкції 18 x 19 (1+6+6/6) + 1 о.с. ГОСТ 3088-80 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат потрійної звивання типу ЛК-Р конструкції 
6х7х19 (1+6+6/6) + 1 о.с. 

ГОСТ 3089-80 
(ДСТУ EN 12385-4) 

Канат сталевий типу ЛК-З конструкції 6 x 25 (1+6; 6+12) + 1 о.с. ГОСТ 7665-80 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий типу ЛК-З конструкції     
6 x 25 (1+6; 6+12) + 6х7(1+6)+1х7(1+6) 

ГОСТ 7667-80 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий типу ЛК-РО конструкції 6 x 36 (1+7+7/7+14) + 1 о.с. ГОСТ 7668-80 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий типу ЛК-РО конструкції 
6 x 36 (1+7+7/7+14) + 6х7(1+6)+ 1х7(1+6) 

ГОСТ 7669-80 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий типу ЛК-О конструкції 18 х 7 (1+6) + 1 о.с. ГОСТ 7681-80 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий типу ЛК-РО конструкції  
6 х 19 (1+6+6/6) + 6х7(1+6)+ 1х7(1+6) 

ГОСТ 14954-80 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий багатопрядний малокрутний 
типу ЛК-РО конструкції 12 х 36 (1+7+7/7+14) + 6 х 36 (1+7+7/7+14) + 1о.с. 

ГОСТ 16827-81 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий багатопрядний малокрутний 
типу ЛК-О и ЛК-Р конструкції  12 х 7 (1+6) + 6 х 19 (1+6+6/6) + 1 о.с. 

ГОСТ 16828-81 
(ДСТУ EN 12385-4) 

Канати сталеві талеві для експлуатаційного та глибокого розвідувального 
буріння типу ЛК-РО конструкції 6 х 31 (1+6+6/6+12) + 6х7(1+6)+1х7(1+6), 
6 х 31 (1+6+6/6+12) + 1 о.с. 

ГОСТ 16853-88 
(ДСТУ EN 12385-4) 
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Найменування та позначення продукції, її виробник Позначення 
документації, 

за якою випускається 
продукція 

для загального підіймального застосування, для шахтних стволів  

Канати сталеві оцинковані для шахтних підйомних машин конструкції 
6 х 36 (1+7+7/7+14) + 1 о.с. 

ТУ 14-4-1444 
(ДСТУ EN 12385-6) 

Металотрос оцинкований для гумотросових конвеєрних стрічок конструкції 
6 х 19 (1+6+12 )+ 1х19(1+6+12) або 7х19(1+6+12),  
6 х 7 (1+6) + 1х7 (1+6) або 7х7(1+6) 

ТУ У 28.7-00191046-
011:2003 
(ДСТУ EN 12385-6) 

Канати сталеві універсального призначення ТУ У 25.9-26209430-
002:2019 
(ДСТУ EN 12385-4) 

Канати сталеві оцинковані для шахтних підйомних машин конструкції 
6 х 36 (1+7+7/7+14) + 1 о.с. 

ТУ У 28.7-00191046-
009:2003 
(ДСТУ EN 12385-6) 

Канати сталеві типу ЛК-РО або ПК 
конструкції 8 х 36 (1+7+7/7+14) + 6х19(1+6+6/6) + 1 о.с., 
8 х 36 (1+7+7/7+14)ПК + 6х19(1+6+6/6) + 1 о.с., 
8 х 36 (1+7+7/7+14) +МПС(6х19(1+6+6/6) + 1 о.с.), 
8х36 (1+7+7/7+14)ПК+МПС(6х19(1+6+6/6)+1о.с.) 

ТУ У 28.7-26209430-
010:2011 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий типу ЛК-РО конструкції 
6 x 36 (1+7+7/7+14) + 6х7(1+6)+ 1х7(1+6) 

ТУ У 28.7-26209430-
011:2006 
(ДСТУ EN 12385-6) 

Канати стальні подвійної звивки типу ЛК–Р конструкції 
6х19(1+6+6/6) + 6х7(1+6) + 1х7(1+6) 

ТУ У 28.7-26209430-
030:2006 
(ДСТУ EN 12385-6) 

Канат сталевий типу ПК-О конструкції 
6x19(1+9+9) + 1 ОС 

ТУ У 28.7-26209430-
033:2005 
(ДСТУ EN 12385-6) 

Канати стальні подвійної звивки типу ЛК–РО конструкції 
6х36(1+7+7/7+14) + 6х7(1+6) + 1 ОС 

ТУ У 28.7-26209430-
043:2006 
(ДСТУ EN 12385-6) 

Канати стальні подвійної звивки типу ЛК–РО конструкції 
6х36(1+7+7/7+14) + 6х7(1+6)П + 1 ОС, 6х36(1+7+7/7+14) + 3х7(1+6)/3В, 
 6х36(1+7+7/7+14) + 3х7(1+6)/3В, 6х36(1+7+7/7+14) + 6х7(1+6)ПК + 1 ОС   

ТУ У 28.7–26209430-
049:2012 
(ДСТУ EN 12385-6) 

Канати сталеві типу ПК конструкції 6 х 31 (1+6+6/6+12) ПК +1 о.с., 
6 х 31 (1+6+6/6+12)ПК+6х7(1+6)ПК+1х7(1+6)ПК 

ТУ У 28.7-26209430-
091:2016 
(ДСТУ EN 12385-4) 

Канати сталеві восьмирядні типа ПК 
конструкції 8 х 36 (1+7+7/7+14) + 6х19(1+9+9)+1х19(1+9+9), 
8 х 31 (1+6+6/6+12) + 3х19(1+9+9) / 3 о. с., 8 х 19 (1+9+9) + 6х19(1+6+6/6)+1 о.с. 

ТУ У 28.7-26209430-
092:2012 
(ДСТУ EN 12385-4) 

Канати сталеві типу ЛК-РО або ПК конструкції 
6 х 36 (1+7+7/7+14) + МПС(6х7(1+6)+1 о.с.),  
6 х 36 (1+7+7/7+14) ПК + МПС(6х7(1+6)+1 о.с.) 

ТУ У 28.7-26209430-
096:2016 
(ДСТУ EN 12385-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Найменування та позначення продукції, її виробник Позначення 
документації, 

за якою випускається 
продукція 

Канати сталеві з оцинкованим покриттям та без покриття для загального 
підіймального застосування, для шахтних стволів, для ліфтів, для 
загального застосування в будівництві: 

DIN 3051 
(ДСТУ EN 12385-1, 
ДСТУ EN 12385-2) 
 

Канат сталевий 1х7 конструкції 1 x 7 (1+6) DIN 3052 
(ДСТУ EN 12385-4,10) 

Канат сталевий 1х19 конструкції 1 x 19 (1+6+12) DIN 3053 
(ДСТУ EN 12385-4,10) 

Канат сталевий 1х37 конструкції  1 x 19 (1+6+12+18) DIN 3054 
(ДСТУ EN 12385-4,10) 

Канат сталевий 6х7 конструкції 6 х 7 (1+6) + FE, 6 х 7 (1+6) + 1х7(1+6) або 
7х7(1+6) 

DIN 3055 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий 6х19F конструкції 6 x 19 (1+6;6F+12) + FE, 
6 x 19 (1+6;6F+12) + 7x7(1+6) або 
6 x 19 (1+6;6F+12) + 1x19(1+6;6F+12) 

DIN 3057 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий 6x19S конструкції 6 х 19 (1+9+9) + FE, 6 х 19 (1+9+9) + 
7x7(1+6) або 
6 х 19 (1+9+9) + 1x19(1+9+9) 

DIN 3058 
(ДСТУ EN 12385-4,5,6) 

Канат сталевий 6x19W конструкції 6 х 19 (1+6+6/6) +  FE,  
6 х 19 (1+6+6/6) + 7x7(1+6) або 6 х 19 (1+6+6/6) + 1х19(1+6+6/6) 

DIN 3059 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий 6x19M конструкції 6 x 19 (1+6+12) + FE 
6 х 19 (1+6+12) + 7x7(1+6) або 7х19 (1+6+12), 6 х 19 (1+6+12) + 1х19(1+6+12) 

DIN 3060 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий 8x19F конструкції 8 х 19 (1+6;6F+12) + FE, 
8 x 19 (1+6;6F+12) + 7x7(1+6) 

DIN 3061 
(ДСТУ EN 12385-4,5,6) 

Канат сталевий 8x19S конструкції 8 х 19 (1+9+9) + FE, 8 х 19 (1+9+9) + 
7x7(1+6) або 
8 х 19 (1+9+9) + 6х7(1+6) + FE 

DIN 3062 
(ДСТУ EN 12385-4,5,6) 

Канат сталевий 8x19W конструкції 8 х 19 (1+6+6/6) + FE,  
8 х 19 (1+6+6/6) + 7x7(1+6) 

DIN 3063 
(ДСТУ EN 12385-4,5,6) 

Канат сталевий 6x36WS конструкції 6 x 36 (1+7+7/7+14) + FE, 
6 x 36 (1+7+7/7+14) + 7x7(1+6) 

DIN 3064 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий 6x37M конструкції 6 х 37(1+6+12+18) + FE, 
6 х 37(1+6+12+18) + 7x7(1+6) або 6 х 37(1+6+12+18) + 1х37(1+6+12+18) або 
7х37 

DIN 3066 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий 8x36WS конструкції 8 x 36 (1+7+7/7+14) + FE 
8 x 36 (1+7+7/7+14) + 7x7(1+6) 

DIN 3067 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий 6x24St-7FE конструкції 6 x 24 (FE+9+15) + FE DIN 3068 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий 18x7 конструкції 18 х 7 (1+6) + FE, 18 х 7 (1+6) + 1x7(1+6), 
19 х 7 (1+6) 

DIN 3069 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

Канат сталевий 36x7 конструкції 36 х 7 (1+6) + FE, 36 х 7 (1+6) + 1x7(1+6), 
37 х 7 (1+6) 

DIN 3071 
(ДСТУ EN 12385-4,6) 

 


