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CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

20-CPR-328-(C-8/2018)
In compliance with Government decree no. 275/2013. (issued on 16th July) this certificate applies to the

construction product

1860 MPa nominal tensile strength 7 wire strands with nominal diameter 12,5; 15,2; 15,7 mm plain surface;

1860 MPa nominal tensile strength 7 wire strands with nominal diameter 12,5 mm indented surface

with product performance and intended use shown in the annex as page 2/2 of this certificate and produced

by

PJSC "Stalkanat"

Ukraine, 65007 Odessa, Vodoprovodnaya Str. 16.

and produced in the manufacturing plant:

PJSC "Stalkanat"

Ukraine, 65006 Odessa, Izvestkovaya str. 52A

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of

performance described in National Technical Assessment No. A-27/2019 dated at 16.06.2026 under system

(1+) are applied and that

the product fulfils all the prescribed requirements set out above.

This certificate was first issued on 08.05.2019 and will remain valid as long as the test methods and/or

factory production control requirements included in the National Technical Assessment used to assess the

performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing

conditions in the plant are not modified significantly.

This certificate consists of2 pages!

Issue: 4.

Dated at Szentendre, 03.08.2026

Ádám Török
Head of Construction Certification Department
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CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

20-CPR-328-(C-8/2018)

ANNEX

Intended use:

Pre-stressing steel strands are usedfor the pre-stressing of concrete as EN 10138-3-Y1860S7-D-R1-F1-C1 or EN

10138-3-Y1860S7-D-I-R1-F1-C1 type steel strands (where D is the nominal diameter) according to draft

standard prEN 10138-3:2011

 

 

Product code. name Type of product Nominal tensile | Nominal diameters (D)

strength mm

EN 10138-3-Y1860S7-D-R1-F1-c1 | 7WiTe pre-stressing 1860 MPa 12,5; 15,2; 15,7
steel strands

7-wire pre-stressing
 

    
 

EN 10138-3-Y1860S7-D-I-R1-F1-C1 1860 MPa 12,5
steel strands

Issue:4.

Dated at Szentendre, 03.08.2026 — sé
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e KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET

a E ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
ÉPÍTÉSÜGYI TANÚSÍTÁSI FŐOSZTÁLY

B Székhely: 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.; Levelezési cím: 1518 Budapest, Pf.: 107;

275/2013. Korm.rend. Telephely: H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Nr.20 E-mail: emitanusitas@kti.hu Honlap: http://www.kti.hu
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TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

20-CPR-328-(C-8/2018)

A 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet alapján ez a tanúsítvány

1860 MPa névleges szakítószilárdságú 7 eres pászma 12,5; 15,2 és 15,7 mm névleges átmérővel, sima felületi

kialakítással;

1860 MPa névleges szakítószilárdságú 7 eres pászma 12,5 mm névleges átmérővel, barázdált felületi

kialakítással

építési termékekre vonatkozik, amelyek e tanúsítvány 2/2 oldali melléklete szerinti teljesítménnyel és

felhasználási területtel rendelkeznek

és amelyet

PJSC "Stalkanat"

Ukrajna, 65007 Odessa, Vodoprovodnaya Str. 16.

gyártó a

PJSC "Stalkanat"

Ukrajna, 65006 Odessa, Izvestkovaya str. 52A

üzemében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a A-27/2019 számú, 2026.06.16 dátumú Nemzeti Műszaki Értékelés szerint

meghatározott teljesítmények ésa teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó

követelmények tekintetében a vonatkozó (1--) rendszer szerint

a termék teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először 2019.05.08-án került kiadásra — a vonatkozó Nemzeti Műszaki Értékelésben

meghatározott — a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a

gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek

változatlansága esetén — visszavonásig érvényes.

Ez a tanúsítvány két oldalas!

Kiadás: 4.

Szentendre, 2026.08.03

Török Ádám
építésügyi tanúsítási főosztályvezető
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TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

20-CPR-328-(C-8/2018)

MELLÉKLET

Tervezett felhasználási területük:

A feszítőpászmákat beton előfeszítésére használják a prEN 10138-3:2011 számú előszabvány szerinti EN

10138-3-Y1860S7-D-R1-F1-C1, illetve EN 10138-3-Y1860S7-D-I-R1-F1-C1 tipusu feszitépdszmaként (ahol D a

névleges átmérő)

 

 

 

     
 

Termékkód Termék Névleges Névleges átmérők (D)

típusa szakítószilárdság mm

EN 10138-3-Y186057-D-R1-F1-C1 ad MESS 1860 MPa 12,5; 15,2: 15,7
paszma

EN 10138-3-Y1860S7-D-I-R1-F1-C1 vies 1860 MPa 12:5
paszma

Kiadas: 4.

Szentendre, 2026.08.03
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